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	Imformatie En prijzen Van kelder waterdicht maken



	



	



	

		

	




	
						
		

			
	
	
	
		
Mijn Kelder Is Koud




	



	



			
	
	
	
		
Mijn Kelder Is Nat




	



	



			
	
		



	

		

	




	
						
		

			
	
	
	
		
Mijn Kruipruimte Is Muf




	



	



			
	
	
	
		
Mijn Fundament Is Gekraakt




	



	



			
	
	
	
		
	Uw # 1 bron



Nat, koud, muf of gebarsten - we hebben oplossingen voor al uw kelder-, kruipruimte- of funderingsproblemen!



	



	



	

		

	




	
						
		

			
	
	
	
		
	Waarom voor ons kiezen?

Onze waterdichtingsoplossingen zijn ongeëvenaard en bieden u het huis dat u nodig heeft tegen een betaalbare prijs.



	




	
		
	



	



	



			
	
	
	
		
	Als een bedrijf met meer dan 50 jaar ervaring zijn we de vertrouwde keuze voor al uw waterdichtingbehoeften.



	



	



			
	
	
	
		
	We maken gebruik van gepatenteerde systemen en private-labelmerken om kwaliteit en waarde te garanderen waar u een leven lang op kunt vertrouwen.



	



	



			
	
	
	
		
	Van binnensystemen tot buitenoplossingen, we kunnen uw huis van binnenuit waterdicht maken voor ultieme bescherming.



	



	



	



			
	
	
	
		
	



	



	



			
	
	
	
		
	Ontmoet het team

We hebben gespecialiseerde adviseurs om u te helpen met kelderbestendig maken, evenals fantastisch ondersteunend personeel dat u kan helpen als uw adviseur niet beschikbaar is wanneer u contact opneemt.

Fantastisch team voor fantastische mensen!
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		Babs Horsting
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		Moos Vellema
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		Cunera van der Peijl
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		Renze de Koe
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		Chakir Geertsma
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		Silje Lindeboom



		
	






	



	



	

		

	




	
						
		

			
	
	
	
		
	Neem contact op met ons kantoor voor een gratis en vrijblijvende schatting voor waterdichting of reparatie!
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	Concurrerende Prijzen

Wij maken waterdicht maken van uw woning en kelder betaalbaar.
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	Eigendom Garanties

Door een eigendomsgarantie te bieden, zorgen we ervoor dat uw investering waarde toevoegt aan uw huis voor de komende decennia.
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	Gecertificeerde Installateurs

Sinds 1965 leveren onze hoogopgeleide installateurs eersteklas services.



	



	



	


	
		
	




	
		Nieuwsbrief

Abonneer u op onze nieuwsbrief voor alle nieuwste updates.


 Abonneer je

	



	



	

		

	




	
						
		

			
	
	
	
		
	Nieuwste Van Blog



	




	
		
	
						
							Oorzaken van een natte of vochtige kelder

					maart 10, 2020maart 12, 2020
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							Er zijn drie belangrijke, veelvoorkomende oorzaken van een natte of vochtige kelder:

Condensatie, ook wel “zweten” genoemd. Condensatie verschijnt als kleine waterdruppeltjes, als natte plekken, of zelfs plassen op de kelderverdieping of muren. Condensatie treedt op wanneer warme, vochtige lucht de funderingswanden, koel- of koudwaterleidingen, tapijten of roestende apparaten raakt. In een ruimte zoals een kruipruimte kan condensatie houtrot en insecten veroorzaken en triplex 5 vastmaken.

Afvloeiing is gesmolten sneeuw of regen die niet goed is weggeleid van het huis en in de kelder kan komen en vochtproblemen kan veroorzaken. Afvloeiing komt binnen via de bovengrond en stopt bij de compacte grond nabij de kelderfundering. Het water wordt door gaten of scheuren door hydrostatische druk in de muren en fundering van het huis geduwd. Een probleem met afvoer kan worden vastgesteld als u een vochtige of natte kruipruimte of kelderwanden en vloeren heeft na een regenval of sneeuwstorm.

[image: ]

Zwelling van grondwater is het gevolg van een overstromende waterspiegel. Als het waterpeil vol is, kan de grond het water niet meer afvoeren en loopt uw kelder onder water. Als dit de oorzaak is van uw natte kelder, ziet u mogelijk water borrelen tussen de muur- en vloerverbindingen of water dat aanwezig is na een grote storm.
Oorzaken van waterlekkage en lekken

Waterlekkage en lekken zijn een veel voorkomend probleem met kelders. Ze kunnen tot veel problemen leiden die uw fundament kunnen schaden en veel kosten om te repareren. Dit zijn enkele veel voorkomende oorzaken van waterlekkage en lekkage in kelders:
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Vensterputten 1: tijdens zware regenval of sneeuwval kan zich water in de vensterput 1 verzamelen als gevolg van drainageproblemen. Wanneer dit gebeurt, neemt de druk toe, waardoor water door barsten of openingen rond het raam en in de kelder kan binnendringen. Installatie van een raamput 1 afvoer door een aannemer zal gemiddeld 500-2.000 bedragen.

Scheuren in de vloer: water kan in de kelder sijpelen door scheuren in de vloer. Terwijl het waterpeil zich vult met water, neemt de druk toe onder de vloer en kan er een scheur ontstaan waardoor er water in de kelder komt. De gemiddelde kosten voor het repareren van vloerscheuren zijn ongeveer 620-850 per 20 sq.ft.
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Leidingen: een andere oorzaak van waterlekkage is afkomstig van leidingen. Soms kan druk in de leidingen of bevriezing van de leidingen een barst veroorzaken die tot waterinsijpeling in de kelder kan leiden. Het kost tussen 200-300 om een lekkende buis te repareren.
Riool: waterlekkage kan optreden in de kelder als er een back-up is in het riool. Het kost 100-300 om een enkel rioollek te repareren.

Wanneer lekkage in de kelder optreedt, is het belangrijk om de oorzaak ervan te achterhalen. Om de oorzaak te vinden, moet u uw kelder zorgvuldig inspecteren op zoek naar tekenen van lekkage. Het is belangrijk om te beginnen met het controleren van het interieur van het huis op scheuren of overloop van water. Controleer vervolgens de buitenkant van het huis op waterbronnen. Onderzoek eventuele regenpijpen, zorg ervoor dat de dakgoten vrij zijn van vuil en controleer de vensteropeningen 1 op overloop. Als de oorzaak nog steeds niet kan worden vastgesteld, is het belangrijk om contact op te nemen met een professionele lekreparatieservice om de bron van de lekkage te bepalen om verdere problemen zoals schimmel / meeldauw, gebeitste muren en borrelende verf te voorkomen.						

					
						
							Exterieur en interieur waterdicht
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							Binnenafdichting

Om ervoor te zorgen dat er geen water in uw huis komt, kunt u ook stappen ondernemen om het interieur van uw kelder waterdicht te maken. Enkele populaire waterdichtingsmethoden voor binnenshuis zijn:

Waterdichte verf is gemaakt om uw huis te beschermen tegen de buitenomgeving. Het gaat lang mee en laat je de komende 5-10 jaar ontspannen van de zorgen van waterschade. Waterdichte verf is gemiddeld 20-200 per blik, afhankelijk van het merk, de textuur, de afwerking, het type, enz. Een schilder brengt doorgaans tussen de 0,50 en 1,60 per vierkante voet in rekening. van het muuroppervlak om de klus te voltooien.
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Een injectie met epoxy 4 is een effectief en betrouwbaar proces dat het lekken van betonnen funderingen voorkomt. Het wordt uitgevoerd vanuit de kelder als een lagedrukinjectie van epoxy 4 wordt aangebracht via poorten die langs de lengte van de scheur zijn geïnstalleerd. Het hardt binnen 5 uur uit en de scheur bestaat dan niet meer. De sterkte van de epoxy 4 is extreem sterk, zelfs sterker dan beton. Een getrainde injectietechnicus of een waterdichtingsaannemer kan dit werk uitvoeren en kost doorgaans 350-525 per scheur. Deze klus is vrij snel en duurt minder dan een uur per crack.

In het onderste deel van de kelder is een opvangpomp 2 geïnstalleerd om overstromingen te voorkomen die waterschade kunnen veroorzaken. Het installeren van een pomppomp 2 kan erg duur zijn, maar het is de moeite waard om uw huis te beschermen tegen eventuele waterschade. De kosten voor het installeren van een nieuwe pomppomp bedragen gemiddeld 500-1.100. Loodgieters rekenen 45-65 per uur. Een loodgieter kan een pomppomp 2 installeren voor 360-650 voor 8-10 uur werk.
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Waterdicht maken van de buitenkant

Om ervoor te zorgen dat er geen water in uw huis komt, kunt u ook methoden gebruiken om de buitenkant van uw kelder waterdicht te maken. De beste tijd om deze te installeren is wanneer het huis in aanbouw is. Enkele populaire methoden voor buitenafdichtingen zijn:

Opgraving: een duur proces dat voorkomt dat lekken via een betonnen fundering binnendringen. Opgraving is een methode die vaak wordt gebruikt wanneer de afgewerkte kelderwanden niet toegankelijk zijn; vaak wanneer er lekken achter de lambrisering zijn, natte tralies 9, open haarden en bovenkasten. Dit is meestal het waterdicht maken van een hele muur of een deel van een muur. De gemiddelde kosten voor uitgraven en waterdicht maken door een aannemer zijn 100-250 per lineaire voet (afhankelijk van de graafdiepte en toegankelijkheid). Dit project kan tot 24 uur werk vergen, afhankelijk van het aantal muren.

Natrium bentoniet: een behandeling die een barrière vormt tussen de fundering en natte grond. Het is een klei-achtig materiaal dat vocht absorbeert. Wanneer watermoleculen zich binden aan het natriumbentoniet, zet de klei uit en vult de scheuren in zodat water niet naar binnen kan. Dit is een goed proces om te doen tijdens de bouw van een nieuw huis. De gemiddelde prijs voor een behandeling met natrium bentoniet is afhankelijk van de benodigde hoeveelheid, gemiddeld 52 per ton.

Raamput afvoer

Vensterput 1 afvoerinstallatie is een andere methode voor het waterdicht maken van een kelder om ervoor te zorgen dat er geen water in komt en schade veroorzaakt. Vensterput 1 drains kunnen worden geïnstalleerd rond een raam onder het niveau van een huis. Raamputten 1 vangen water op dat in de kelder lekt en elimineert het lekprobleem meteen. Installatie van een raamput 1 afvoer door een aannemer zal gemiddeld ergens tussen de 500-2.000 bedragen.
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							Omdat ze onder de grond zijn gebouwd, nemen kelders de neiging water op te nemen. U kunt van tijd tot tijd vochtige keldermuren opmerken, hier en daar plassen met water of – in het ergste geval – overstromingen tijdens het regenseizoen. Vochtige, vochtige of ronduit natte kelders kunnen leiden tot afbladderende verf, schimmel- en schimmelgroei, verrot hout en schade aan opgeslagen items.

Terwijl bouwers tijdens de bouw stappen zetten naar waterdichte kelders, kan een huis na verloop van tijd bezinken en scheuren in de keldermuren veroorzaken. Wanneer de grond buiten verzadigd raakt, kan water door deze scheuren sijpelen. Zelfs structureel gezonde kelderwanden kunnen water uit de grond absorberen en naar de binnenkant van de kelder overbrengen, waardoor de muren nat aanvoelen. Terwijl het water uit de muren verdampt, wordt de lucht in de kelder vochtiger. Een hoogwaardige luchtontvochtiger helpt overtollige keldervochtigheid te verwijderen, maar de beste langetermijnoplossing is het waterdicht maken van de muren.

Afhankelijk van de reden voor het vochtprobleem, kan de oplossing een eenvoudige doe-het-zelf-remedie zijn of kan de hulp van een funderingsaannemer nodig zijn. Als je naar waterdichte wanden van kelder kijkt, helpen de volgende tips je op weg.

Bepaal de bron van het water.

Omdat beton poreus is, zie je vaak natte strepen die je laten weten waar het water binnenkomt. Zoek naar strepen langs scheuren, op de hoeken van ramen, tussen mortelverbindingen (voor cementblokwanden) en rond pijpen waar ze binnenkomen of uitgang, zoals een watertoevoerleiding of een rioolbuis.
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Als hele wandoppervlakken echter nat zijn, moet u verder speurwerk uitvoeren. Om een eenvoudige condensatietest uit te voeren, droogt u een deel van de muur met een doek en bevestigt u vervolgens een vierkant stuk aluminiumfolie van één voet aan de muur met ducttape. Verwijder de folie na 24 uur en controleer hoe de onderkant van de folie aanvoelt. Als het nat is, sijpelt water van buitenaf door de muur. Als het droog is, komt het vocht ergens anders in de kelder vandaan, waarschijnlijk uit een kelderdouche – gemakkelijk te verhelpen door een ventilator in de badkamer te installeren om stoom naar buiten te leiden.

Voer GEEN muurreparaties uit met stilstaand water in de kelder.

Tijdens een regenseizoen kan een scheur in een keldermuur een paar centimeter water binnenlaten, maar voordat je de scheur probeert te repareren, moet je al het water van de vloer verwijderen. Werken in een overstromende kelder vergroot het risico op elektrische schokken of elektrocutie. Schakel de stroom naar de kelder uit en gebruik vervolgens een hulpprogramma-pomp (met verlengsnoeren die een uitlaat boven bereiken) om het water te verwijderen. De pomp zal het water via een tuinslang naar het oppervlak van uw tuin lozen. Wanneer de kelder watervrij is, ga dan verder met het inspecteren, bevestigen en effectief waterdicht maken van de kelderwanden.
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							1. Binnenkitten. Hoewel binnenkitten niet vaak worden gebruikt als hulpmiddel voor het waterdicht maken van de kelder, kunnen ze worden gebruikt als tijdelijk materiaal om uw kelder droog te houden. Deze tool is ontworpen om ervoor te zorgen dat de luchtvochtigheid in de kelder laag blijft. Het gebruik van binnenafdichtingen om uw kelder waterdicht te maken, voorkomt dat vocht wordt opgenomen door de muren en vloeren van de kelder en kan ook helpen voorkomen dat vocht naar andere delen van het huis wordt gemorst.

2. Binnenwaterafvoer. De meest effectieve methode voor het waterdicht maken van kelders wordt binnenwaterafvoer genoemd. Een afvoersysteem kan helpen om waterophoping in uw kelder te voorkomen, waardoor het water uit de voetteksten van de fundering van het huis en onder de kelderverdieping wordt verplaatst. Binnenafvoersystemen kunnen in slechts een dag of twee worden geïnstalleerd en zijn veel betaalbaarder dan buitenkelderafdichtingssystemen.

[image: ]

3. Waterdicht maken van de buitenkelder. Waterdicht maken van buitenkelders is een kostbare en uitgebreide methode die door aannemers wordt gebruikt om kelders waterdicht te maken, meestal tijdens de bouw. Deze methode is ontworpen om te voorkomen dat water grote structurele schade aan uw huis of gebouw veroorzaakt, met behulp van polymeren en membranen om de buitenmuren van de kelder te coaten. Polymeren staan bekend als een efficiënt waterdicht materiaal dat de tand des tijds kan doorstaan. Helaas kan het gebruik van deze methode op een bestaand huis storend zijn en kan het zelfs de afvoer van buitenaf verstoppen, waardoor de effectiviteit ervan wordt beperkt.

Hoe u een waterdichtingsmethode in de kelder kiest voor uw huis

Er zijn veel dingen waar u rekening mee moet houden als het gaat om waterdichtheid in de kelder. Kosten zijn een belangrijke factor voor veel huiseigenaren, omdat dit proces een prijskaartje heeft. Sommige mensen kiezen voor binnenkit als tijdelijke oplossing totdat ze het budget hebben voor een betere waterdichtingsoplossing in de kelder.

 


 
De prijs is echter niet het enige waar u rekening mee moet houden wanneer u beslist welke waterdichtingsmethode in de kelder u wilt gebruiken – u moet ook rekening houden met de kwaliteit en duurzaamheid van de door u gekozen methode. Professionele kelderafdichtingbedrijven adviseren consumenten om voor een permanente oplossing te kiezen, omdat deze op de lange termijn veel kosteneffectiever zal zijn. Hier bij Basement Systems, Inc. raden we aan om een binnenafvoersysteem te installeren in combinatie met pomppompen en een kelderontvochtiger voor langdurige waterdichting.

Voordat u iets anders gaat doen, moet u eerst overleggen met een gecertificeerd waterdichtingsbedrijf in de kelder en uw kelder grondig laten beoordelen. Het kan ook geen kwaad om kelderverdichting te onderzoeken om een weloverwogen beslissing te nemen, dus aarzel niet om de rest van onze site te bekijken!

						

					




	



	



	

		

	




	
						
		

			
	
	
	
		
	Wat Klanten Zeggen?

Lees hoe het is om ons aan te nemen en met ons samen te werken.



	



	



			
	
	
	
		Rosario R. Davis
We hadden eerder een waterdichtmakende baan van iemand anders en zij hebben het niet goed gedaan. Enatrans kwam binnen en repareerde wat het andere bedrijf in de war had. Ik zou ze zeer aanbevelen en ik heb ze aanbevolen.
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